
  

  

FORCESTREAM 1A SAE 100 R1 A/DIN-EN 853 1 ST  HWB312 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 

 

 

FORCESTREAM 1A SAE 100 R1 A/DIN-EN 853 1 ST 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 

SAEJ 517 100 R1 A - DIN EN 

853 1 ST - TS 6387 EN 853 1 

ST - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE - 

EMBOSSED - INK JET 

Not: OPSİYONLAR  

ATEŞE 

DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HWB313 
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FORCESTREAM 1AT SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1 SN 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 

 

 

FORCESTREAM 1AT SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1 SN 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J 517 100 R1 AT - DIN 

EN 853 1 SN - TS 6387 EN 

853 1SN Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE 

DAYANIKLILIK:(U.S.MSH

A ONAYLI) 

  

 

FORCESTREAM 2A SAE 100 R2 A/DIN-EN 853 2 ST  HWB322 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL 

ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım 

Yeri 

: İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK 

BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 
 

 

FORCESTREAM 2A SAE 100 R2 A/DIN-EN 853 2 ST 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J 517 100 R2 A - DIN 

EN 853 2 ST - TS 6387 EN 

853 2 ST - ISO 1307 Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 
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Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE 

DAYANIKLILIK:(U.S.MSH

A ONAYLI) 

  

 

FORCESTREAM 2AT SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2 SN  HWB323 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL 

ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım 

Yeri 

: İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK 

BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 
 

 

FORCESTREAM 2AT SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2 SN 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J 517 100 R2 AT - DIN 

EN 853 2 SN - TS 6387 EN 

853 2 SN - ISO 1307 Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE 

DAYANIKLILIK:(U.S.MSH

A ONAYLI) 

  

 

FORCESTREAM 1 SC DIN-EN 857 1 SC  HWB315 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK, MİNERAL VE NEBATİ YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL 

VE MİNERAL YAĞLAR, GRES VB. DEVRELERİNDE. 

 

 

FORCESTREAM 1 SC DIN-EN 857 1 SC  

 

-40°C/+100°C (+125°C 

DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F 

DISCONTINUOUS) 
  

 

Normlar: EN 857 TYPE 1 SC - ISO 1307 

Renkler: 

 

javascript:toggleLayer(''soru164'');
javascript:toggleLayer(''soru164'');
javascript:toggleLayer(''soru165'');
javascript:toggleLayer(''soru165'');


Markalama: TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK JET 
 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA ONAYLI) 

  

 

FORCESTREAM 2SC DIN-EN 857 2 SC  HWB325 

STEEL WIRE BRAIDED 

HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK, MİNERAL VE NEBATİ YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL 

VE MİNERAL YAĞLAR, GRES VB. DEVRELERİNDE. 

 

 

FORCESTREAM 2SC DIN-EN 857 2 SC Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C 

DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F 

DISCONTINUOUS) 
  

 

Normlar: EN 857 TYPE 2 SC - ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA ONAYLI) 

  

 

SUPERSTREAM 2K HWB2N-K32S 

HIGH PRESSURE SUPER-

COMPACT 

YÜKSEK BASINÇ SUPER-

COMPACT  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL 

VE MİNERAL YAĞLAR, GRES, VB. DEVRELERİNDE. 

 

 

SUPERSTREAM 2K 

 

-40°C/+100°C (+125°C 

DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F 

DISCONTINUOUS) 
  

 

Normlar: EXCEED EN 857 TYPE 2SC - ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK JET 
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Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

SELPLUS 1 SAE 100 R16  FORHWB31B 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK, MİNERAL VE NEBATİ YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL 

VE MİNERAL YAĞLAR, GRES, VB. DEVRELERİNDE. 

 

 

SELPLUS 1 SAE 100 R16  

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: SAE 100 R 16 - ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA ONAYLI) 

  

 

SELPLUS 2 SAE 100 R 16  HBWR16/32B 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK, MİNERAL VE NEBATİ YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK, BİTKİSEL 

VE MİNERAL YAĞLAR, GRES VB. DEVRELERİNDE. 

 

 

SELPLUS 2 SAE 100 R 16 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: SAE 100 R 16 - ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR   

javascript:toggleLayer(''soru511'');
javascript:toggleLayer(''soru511'');
javascript:toggleLayer(''soru168'');
javascript:toggleLayer(''soru168'');
http://www.sel.com.tr/kaucuk/uploads/documents_d/Microsoft%20Photo%20Editor%20-%20tablo%20s17.pdf


ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA ONAYLI) 
 

FORCESTREAM R17 SAE 100 R17  HWBR17/31C-32C 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK VEYA ÇİFT KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 

 

 

FORCESTREAM R17 SAE 100 R17 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: SAE 100 R 17 - ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE 

DAYANIKLILIK:(U.S.MSH

A ONAYLI) 

  

 

FORCESTREAM R5 SAE J517 100 R5  HWB351 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ VE TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK EMDİRİLMİŞ PAMUK ÖRGÜ. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 

 

 

FORCESTREAM R5 SAE J517 100 R5 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: SAE J517 100 R5 - ISO 1307 

Renkler: 
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Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

 

Not: İSTENİLDİĞİNDE : ML-H-

13444E 

  

 

TIERRA 1 THWB313 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 

 

 

TIERRA 1 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

TIERRA 2 THWB323 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

TIERRA 2 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 
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Not:    

 

CONTROLLER  PLTH31P 

PILOT LINE HOSE 

HİDROLİK KONTROL HORTUMU 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ MAKİNELERİNİN PİLOTAJ EKİPMANLARINDA. 

 

 

CONTROLLER Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

JACKFORCE JMHWB320/323 

JACKING SYSTEM HOSE 

HİDROLİK KALDIRAÇ HORTUMU 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK KALDIRAÇ 

UYGULAMALARINDA. 
 

 

JACKFORCE Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK 

JET 

Not: OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

LIFTFLEX  HWL315 

ELEVATOR HOSE 

ASANSÖR HORTUMU 
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Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK VEYA ÇİFT KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ASANSÖRLERDE VE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 
 

 

LIFTFLEX Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not:    

 

ULTIMATE 1SN  UL-HWB313 

HIGH TEMPERATURE STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC +135°C 

YÜKSEK SICAKLIK DAYANIMLI ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

+135°C 
 

Alt Kat : YÜKSEK SICAKLIKTA HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : SANAYİDE VE MADENLERDE BASINÇ VE +150°C''ye 

KADAR YÜKSEK SICAKLIK GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. 
 

 

ULTIMATE 1SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+135°C (+150°C DISCONTINUOUS) 
-58°F/+275°F (+302°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J517 100 R1 AT - 

DIN EN 853 1 SN - TS 

6387 EN 853 1SN - ISO 

1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
 

ULTIMATE 2SN  UL-HWB323 
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HIGH TEMPERATURE STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC +135°C 

YÜKSEK SICAKLIK DAYANIMLI ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

+135°C 
 

Alt Kat : YÜKSEK SICAKLIKTA HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : SANAYİDE VE MADENLERDE BASINÇ VE +150°C''ye KADAR YÜKSEK 

SICAKLIK GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ULTIMATE 2SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+135°C (+150°C DISCONTINUOUS) 
-58°F/+275°F (+302°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J517 

100 R2 AT - 

DIN EN 853 

2SN - TS 

6387 EN 853 

2SN - ISO 

1307 
Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

ULTIMATE R5 SAE J517 100 R5  UL-HWB351 

HIGH TEMPERATURE TEXTILE AND STEEL WIRE BRAIDED 

HYDRAULIC +135°C 

YÜKSEK SICAKLIK DAYANIMLI TEKSTİL VE ÇELİK TEL 

ÖRGÜLÜ HİDROLİK +135°C  

Alt Kat : YÜKSEK SICAKLIKTA HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ VE TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK EMDRİLMİŞ PAMUK ÖRGÜ. 

Kullanım Yeri : SANAYİDE VE MADENLERDE BASINÇ VE +150°C''ye KADAR YÜKSEK 

SICAKLIK GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 
 

 

ULTIMATE R5 SAE J517 100 R5 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+135°C (+150°C DISCONTINUOUS) 
-58°F/+275°F (+302°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 
SAE J517 

100 R5 - ISO Renkler: 
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1307 
 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

COLDSTREAM 1SN  CS-HWB313 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

 

COLDSTREAM 1SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: 

SAE J517 100 R1 AT - 

DIN EN 853 1 SN - TS 

6387 EN 853 1SN - ISO 

1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
 

COLDSTREAM 2SN  CS-HWB323 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -

50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

 

COLDSTREAM 2SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   
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Normlar: 

SAE J517 

100 R2 AT - 

DIN EN 853 

2SN - TS 

6387 EN 853 

2SN - ISO 

1307 
Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

COLDSTREAM 1SC  CS-HWB315 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -

50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

 

COLDSTREAM 1SC Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: 

EN 857 

TYPE 1 SC - 

ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

COLDSTREAM 2SC  CS-HWB325 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -

50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 
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Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

COLDSTREAM 2SC Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: 

EN 857 

TYPE 2 SC - 

ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

COLDSTREAM R16 CS-HWBR16/32B 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -

50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN HİDROLİK 

DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

 

COLDSTREAM R16 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: 

SAE 100 R 

16 - ISO 

1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

COLDSTREAM R17 CS-HWBR1731C/32C 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC -

50°C 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK -50°C 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 1 VEYA 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.  
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Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA. 

 

COLDSTREAM R17 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: 

SAE 100 R 

17 - ISO 

1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SELWASH/1 SW1/31A/310 

HYDROWASH 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ YIKAMA 
 

Alt Kat : 150 °C SICAK SUYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : YÜKSEK BASINÇLI SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE. 

 

 

SELWASH/1 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+150°C 
-40°F/+302°F 
  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SELWASH/2 SW2/32A/320 

HYDRO-WASH 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ YIKAMA 
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Alt Kat : 150 °C SICAK SUYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÜZERİ DELİKLİ SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : YÜKSEK BASINÇLI SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE. 

 

 

SELWASH/2 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+150°C 
-40°F/+302°F 
  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SELWASH 4000 SWHP344 

HIGH PRESSURE HYDRO-WASH 

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA 
 

Alt Kat : 150°C SICAK SUYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : YÜKSEK BASINÇLI SICAK SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE. 

 

 

SELWASH 4000 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+150°C 
-40°F/+302°F 
  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SELWASH 8700 SWHP346 

VERY HIGH PRESSURE HYDRO-WASH 

ÇOK YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA 
 

Alt Kat : 150°C SICAK SIYA VE DETERJANLI SOLÜSYONLARA DAYANIKLI ÖZEL 
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SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : YÜKSEK BASINÇLI SU İLE YIKAMA İŞLERİNDE. 
 

SELWASH 8700 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+150°C 
-40°F/+302°F 
  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

WOOD 3 W  W3-HWB300 

3 STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

3 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : ÜÇ KAT YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

WOOD 3 W Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-EMBOSSED-INK 

JET 

Not: KARAKTERİSTİK: YÜKSEK 

AŞINMAYA DAYANIKLI, CB "EN 856 

4 SP" HORTUMLARINA AYNI VEYA 

DAHA YÜKSEK OLUP DÜŞÜRÜLMÜŞ 

KIVRILMA YARIÇAPINA SAHİPTİR. 

OPSİYONLAR 

ATEŞE DAYANIKLILIK:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

SOĞUĞA DAYANIKLILIK:(-55°C) 

YÜKSEK SICAKLIK :(+135°C) 
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POWERSTREAM 4SP/R9R PS-4SP391 

MULTISPIRAL HYDRAULIC 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK 

HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

POWERSTREAM 4SP/R9R Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

DIN 20023 PART 1 TYPE 4 

SP - EN 856 4 SP - TS 

10548 - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not: ÜST KAT:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM 4SH PS-4SH392 

MULTISPIRAL HYDRAULIC 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

POWERSTREAM 4SH Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 
DIN 20023 PART 2 TYPE 4 

SH - EN 856 4 SH - TS 10548 Renkler: 
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- ISO 1307 
 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM R12 PS-R12/393 

MULTISPIRAL HYDRAULIC 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

POWERSTREAM R12 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C 
-40°F/+248°F 
  

  

 

Normlar: 
DIN EN 856 R 12 - SAE 100 

R 12 - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not: ÜST KAT:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM-X 4000 PS-XHWS395 

MULTISPIRAL HYDRAULIC X-

FLEXIBILITY 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK X-

FLEXIBILITY  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK 

YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 
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Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA 

MARUZ KALACAK, DÜŞÜK KIVRILMA YARIÇAPLARI 

GEREKEN HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

POWERSTREAM-X 4000 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C 
-40°F/+248°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not: ÜST 

KAT:(U.S.MSH

A ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM-X 5000 PS-XHWS399 

MULTISPIRAL HYDRAULIC X-

FLEXIBILITY 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK X-

FLEXIBILITY  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK, 

DÜŞÜK KIVRILMA YARIÇAPLARI GEREKEN HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

POWERSTREAM-X 5000 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C 
-40°F/+248°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 
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Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

 

Not: ÜST KAT:(U.S. MSHA 

ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM R13 PS-R13/397 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

POWERSTREAM R13 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C 
-40°F/+248°F   

 

Normlar: 
EN 856 R13 - SAE 100 R13 - 

TSE 10548 - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT:(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

POWERSTREAM R15 PS-R15/398 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 
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Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

POWERSTREAM R15 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C 
-40°F/+248°F   

 

Normlar: 

EN 856 R15 - 

SAE 100 R15 

- TSE 10548 

- ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not:    

 

TORNADO 6  TOR-HWS399 

VERY HIGH PRESSURE 

MULTISPIRAL HYDRAULIC 

ÇOK YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL 

ÇELİK TELLİ HİDROLİK  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK 

HİDROLİK SİSTEMLERDE, DENİZ PLATFORMLARI VE MADENLERDE. 

 

 

TORNADO 6 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI) 

  

 

SELBLAST 4-6  SB-HWS394/396 

WATERBLAST 

AŞINDIRMA SU 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 
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Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK BASINÇLARDA SU İLE AŞINDIRMA SİSTEMLERİNDE. 

 

SELBLAST 4-6 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-50°C/+100°C 
-58°F/+212°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SELBLAST 4+  SB-HWS344 

WATERBLAST 

AŞINDIRMA SU 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK BASINÇLARDA SU İLE AŞINDIRMA SİSTEMLERİNDE. 

 

 

SELBLAST 4+ Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F   

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SUPER ABRA 1SN  SAHWB313 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC X-

ABRASION 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK X-

ABRASION 
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Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

SUPER ABRA 1SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

SAE J 517 

100 R1 AT - 

DIN EN 853 

1SN - TS 

6387 EN 853 

1SN - ISO 

1307 
Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SUPER ABRA 2SN  SAHWB323 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC X-

ABRASION 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK X-

ABRASION 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ İKİ KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

SUPER ABRA 2SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

SAE J 517 

100 R2 AT - 

DIN EN 853 

2SN - TS 

6387 EN 853 

Renkler: 
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2SN - ISO 

1307 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not:    

 

SUPER ABRA 4SP  SA4SP391 

MULTISPIRAL HYDRAULIC X-

ABRASION 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK X-

ABRASION  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK 

HİDROLİK SİSTEMLERDE. 
 

 

SUPER ABRA 4SP Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

DIN 20023 PART 1 

TYPE 4 SP - EN 856 4 SP 

- TS 10548 - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
 

SUPER ABRA 4SH  SA4SH392 

MULTISPIRAL HYDRAULIC X-

ABRASION 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK X-

ABRASION  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 
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Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

SUPER ABRA 4SH Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

DIN 20023 PART 2 

TYPE 4SH - EN 856 4SH 

- TS 10548 - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
 

SUPER ABRA R12  SAR12/393 

MULTISPIRAL HYDRAULIC X-

ABRASION 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK X-

ABRASION  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK 

HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

SUPER ABRA R12 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

DIN EN 856 R12 - 

SAE 100 R12 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not:    

 

SUPER ABRA R13  SAR13/397 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC X-ABRASION 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK X-ABRASION  

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 
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Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ 

KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

SUPER ABRA R13 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

  

 

Normlar: 

TS 10548 - 

SAE 100 R13 

- EN 856 R13 

- ISO 1307 
Renkler: 

 

 Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not:    

 

SUPER ABRA R15  SAR15/398 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC X-ABRASION 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK X-ABRASION  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI 

ÖZEL ÇİFT KATLI KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

SUPER ABRA R15 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

EN 856 R15 - SAE 100 

R15 - TSE 10548 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
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ARMADILLO 1ST  AD-HWB312 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.*  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ 

GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO 1ST Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J 517 

100 R1 A - 

DIN EN 853 

1 ST - TS 

6387 EN 853 

1ST - PN-G-

32010 1ST - 

ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not: ÜST KAT: 

(U.S.MSHA 

ONAYLI) 

*High 

Abrasion 

Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 1SN  AD-HWB313 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.*  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 
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Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

ARMADILLO 1SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J 517 

100 R1 AT - 

DIN EN 853 

1 SN - TS 

6387 EN 853 

1SN - PN-G-

32010 1SN - 

ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not: ÜST KAT: 

(U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High 

Abrasion 

Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 2ST  AD-HWB322 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.*  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO 2ST Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F (+257°F DISCONTINUOUS)   

 

Normlar: 

SAE J517 

100 R2 A - 

DIN EN 853 

2ST - TS 

6387 EN 853 

2ST - PN-G-

32010 2ST - 

Renkler: 
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ISO 1307 

Markalama: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED-

INK JET 

Not: ÜST KAT: 

(U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High 

Abrasion 

Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 2SN  AD-HWB323 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.*  

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 
 

 

ARMADILLO 2SN Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 

SAE J517 

100 R2 AT - 

DIN EN 853 

2SN - TS 

6387 EN 853 

2SN - PN-G-

32010 2SN - 

ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama

: 

TRANSFER 

TAPE-

EMBOSSED

-INK JET 

Not: ÜST KAT: 

(U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High 

Abrasion 

Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 1SC  AD-HWB315 
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STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 
 

 

ARMADILLO 1SC Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 
EN 857 TYPE 1 SC - PN-

G-32010 1SC - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 2SC  AD-HWB325 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO 2SC Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 
EN 857 TYPE 2SC - PN-

G-32010 2SC - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  
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*High Abrasion Resistant 

Cover 
 

ARMADILLO R16  AD-HWBR16/32B 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ 2 KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ 

GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO R16 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 
SAE 100 R16 - RN-G-

32010 R16 - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO R17  AD-HWBR17/31C/32C 

STEEL WIRE BRAIDED HYDRAULIC 

H.A.R.C.* 

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ 

GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO R17 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

  

 

Normlar: SAE 100 R17 - PN-G-

Renkler: 
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32010 R17 - ISO 1307 
 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 4 SP  AD-4SP391 

MULTISPIRAL HYDRAULIC H.A.R.C.* 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK 

YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA 

MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

ARMADILLO 4 SP Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 

DIN 20023 PART 1 

TYPE 4SP - EN 856 4SP 

- TS 10548 - PN-G-32010 

4 SP - ISO 1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO 4 SH  AD-4SH392 

MULTISPIRAL HYDRAULIC H.A.R.C.* 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

javascript:toggleLayer(''soru575'');
javascript:toggleLayer(''soru575'');
http://www.sel.com.tr/kaucuk/uploads/documents_d/Microsoft%20Photo%20Editor%20-%20untitled2.pdf
javascript:toggleLayer(''soru577'');
javascript:toggleLayer(''soru577'');


Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK 

YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL 

TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA 

MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

ARMADILLO 4 SH Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+212°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

  

 

Normlar: 

DIN 20023 PART 2 

TYPE 4SH - EN 856 4SH 

- TS 10548 - PN-G-32010 

4SH - ISO 1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO R12  AD-HWSR12/393 

MULTISPIRAL HYDRAULIC H.A.R.C.* 

SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK 

H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI 

ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK SPİRAL TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK 

HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

ARMADILLO R12 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F         (+257°F DISCONTINUOUS)   
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Normlar: 

DIN EN 856 R12 - SAE 

100 R12 - PN-G-32010 

R12 - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO R13  AD-HWSR13/397 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC H.A.R.C.* 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK H.A.R.C.* 
 

Alt Kat : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK 

YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL 

ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* 

KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA 

MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. 

 

 

ARMADILLO R13 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 

EN 856 R13 - SAE 100 

R13 - TSE 10548 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

ARMADILLO R15 AD-HWSR15/398 

HIGH PRESSURE MULTISPIRAL 

HYDRAULIC H.A.R.C.* 

YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK 

TELLİ HİDROLİK H.A.R.C.* 
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Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : 4 VEYA 6 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL 

ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, SÜPER YÜKSEK AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ 

HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL H.A.R.C.* KARIŞIM. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ 

GEREKTİREN HİDROLİK DEVRELERDE. 

 

 

ARMADILLO R15 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C        (+125°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F         (+257°F DISCONTINUOUS) 
  

  

  

 

Normlar: 

EN 856 R15 - SAE 100 

R15 - TSE 10548 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ÜST KAT: (U.S.MSHA 

ONAYLI)  

*High Abrasion Resistant 

Cover 

  

 

SELTEX R4  R4341 

TEXTILE HYDRAULIC R4 

TEKSTİL TAKVİYELİ HİDROLİK R4 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA VE YAKITLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE HİDROLİK SİSTEMLERİN DÖNÜŞ 

DEVRELERİNDE. 

 

 

SELTEX R4 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 
SAE J 517 100 R4 - ISO 

1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

SELTEX R4E  R434E 
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TEXTILE HYDRAULIC R4E 

TEKSTİL TAKVİYELİ HİDROLİK R4E 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA VE YAKITLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK SİSTEMLERİN DÖNÜŞ DEVRELERİNDE. 

 

 

SELTEX R4E Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+80°C 
-40°F/+176°F 
  

  

 

Normlar: ISO 1307 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

SELTEX R4-X R434F 

TEXTILE HYDRAULIC R4-X X-

FLEXIBILITY 

TEKSTİL TAKVİYELİ HİDROLİK R4-X X-

FLEXIBILITY 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA VE YAKITLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE SPİRAL ÇELİK TEL. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : İŞ VE TARIM MAKİNELERİNDE YÜKSEK BASINÇ GEREKTİREN 

HİDROLİK SİSTEMLERİN DÖNÜŞ DEVRELERİNDE. 

 

 

SELTEX R4-X Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+80°C 
-40°F/+176°F 
  

  

  

 

Normlar: SAE J517 100 R4 - 

Renkler: 
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ISO 1307 
 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not:    
 

SELTEX R6  HTB362 

TEXTILE BRAIDED HYDRAULIC 

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT. 

Kullanım Yeri : HİDROLİK KONTROLLÜ ÜNİTELERDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK 

YAĞ, FUEL-OIL, GRES YAĞI, SU VE HAVA TAHLİYESİNDE. 

 

 

SELTEX R6 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

SAE J517 100 R6 - EN 

854 TYPE R6 - TS 6388 

EN 854 TIP R6 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not:    

 

SELTEX R3  HTB332 

TEXTILE BRAIDED HYDRAULIC 

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT KAT SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT. 

Kullanım Yeri : HİDROLİK KONTROLLÜ ÜNİTELERDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK 

YAĞ, FUEL-OIL, GRES YAĞI, SU VE HAVA TAHLİYESİNDE. 

 

 

SELTEX R3 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: SAE J517 100 R3 - EN 

Renkler: 
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854 TYPE R3 - TS 6388 

EN 854 TİP R3 - ISO 

1307 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not:    
 

SELTEX 1TE  HTB364 

TEXTILE BRAIDED HYDRAULIC 

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT SENTETİK TEKSTİL 

ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT. 

Kullanım Yeri : HİDROLİK KONTROLLÜ ÜNİTELERDE YÜKSEK BASINÇL 

IHİDROLİK YAĞ, FUEL-OIL, GRES YAĞI, SU VE HAVA 

TAHLİYESİNDE. 

 

 

SELTEX 1TE Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

EN 854 TYPE 1 

TE/DIN 20021 1 TE - 

TS 6388 EN 854TİP 1 

TE - ISO 1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED 

Not:    

 

SELTEX 2TE  HTB367 

TEXTILE BRAIDED HYDRAULIC 

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT. 

Kullanım Yeri : HİDROLİK KONTROLLÜ ÜNİTELERDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK 

YAĞ, FUEL-OIL, GRES YAĞI, SU VE HAVA TAHLİYESİNDE. 
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SELTEX 2TE Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

EN 854 TYPE 2 TE/DIN 

20021 2 TE - TS 688 EN 

854 TİP 2 TE - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

SELTEX 3 TE  HTB334 

TEXTILE BRAIDED HYDRAULIC 

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT KAT SENTETİK TEKSTİL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT 

Kullanım Yeri : HİDROLİK KONTROLLÜ ÜNİTELERDE YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK 

YAĞ, FUEL-OIL, GRES YAĞI, SU VE HAVA TAHLİYESİNDE. 

 

 

SELTEX 3 TE Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

EN 854 TYPE 3TE/DIN 

20021 3TE - TS 6388 EN 

854 TİP 3TE - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

TAK-FLEX  PONH36P 

PUSH-ON HOSE 

TAK-ÇIKAR HORTUM 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT SENTETİK TEKSTİL 

ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT.  
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Kullanım Yeri : DÜŞÜK BASINÇLI VE GERİ DÖNÜŞ HİDROLİK 

SİSTEMLERDE, KOLAY UYGULANABİLEN TAK-ÇIKAR 

TİP RAKORLARDA. 

 

TAK-FLEX Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+100°C 
-40°F/+212°F 
  

  

 

Normlar: 

SAE J517 100 R6 - EN 

854 TYPE R6 - TS 6388 

EN 854 TİP R6 - ISO 

1307 Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    
 

SELBRAKE SAE J1401  HB381/HB383 

HYDRAULIC BRAKE 

HİDROLİK FREN 
 

Alt Kat : FREN YAĞINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL. 

Üst Kat : AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : KARAYOLU TAŞITLARININ HİDROLİK FREN 

SİSTEMLERİNDE. 
 

 

SELBRAKE SAE J1401 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-45°C/+80°C 
-49°F/+176°F 
  

  

  

 

Normlar: 
SAE J 1401 - TS 1046 - 

ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not: ONAYLIDIR: D.O.T. and 

U.S. FMVSS 106  

TYPE HB381: 

Ribbed/Çizgili 

TYPE HB383: 

Smooth/Düz 
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SELBRAKE-2 SAE J1402/DIN 74310  AB 372/AB 374  

AIR BRAKE 

HAVA FREN 
 

Alt Kat : ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL. 

Üst Kat : AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA 

DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : OTOMOTİV SANAYİİNDE HAVA FREN SİSTEMLERİNDE. 

 

 

SELBRAKE-2 SAE J1402/DIN 74310 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+80°C 
-40°F/+176°F 
  

  

 

Normlar: 

SAE J 1402 TYPE 

A/DIN 74310 - BSAU 

110/5 - ISO 1307 Renkler: 

 

 Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

STEERTEX SAE J 188/189 HTB335 

POWER STEERING HOSE 

DİREKSİYON HORTUMU 
 

Alt Kat : HİDROLİK YAĞLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK 

KAUÇUK. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇİFT KAT SENTETİK TEKSTİL 

ÖRGÜ. 

Üst Kat : YAĞLARA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA 

ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK ÜST KAT. 

Kullanım Yeri : OTOMOBİLLERDE VE HAFİF KAMYONLARDA 

DİREKSİYON POMPA VE GERİ DÖNÜŞ SİSTEMLERİNDE. 

 

 

STEERTEX SAE J 188/189 Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-40°C/+120°C        (+135°C DISCONTINUOUS) 
-40°F/+248°F         (+275°F DISCONTINUOUS) 
  

  

 

Normlar: 
SAE J 188 - SAE J 

189 - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
EMBOSSED - INK 

JET 

Not:    

 

SELKLIMA  WBAC293 
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AIR CONDITIONING HOSE 

KLİMA HORTUMU 
 

Alt Kat : ÇOK DÜŞÜK GAZ GEÇİRGENLİĞİNE SAHİP ÖZEL BUTLY 

KARIŞIM. 

Takviye : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL ÖRGÜ. 

Üst Kat : YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI, ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL 

SENTETİK KAUÇUK. 

Kullanım Yeri : OTOMOTİV HAVA KLİMA SİSTEMLERİNDE SIVI VE GAZ 

FAZINDAKİ R134A''NIN TAŞINMASINDA. 

 

 

SELKLIMA Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-30°C/+125°C 
-22°F/+257°F 
  

  

  

 

Normlar: 
SAE J 2064 TYPE B 

CLASS 1 - ISO 1307 
Renkler: 

 

 

Markalama: 
TRANSFER TAPE-

EMBOSSED-INK JET 

Not:    

 

SPIRAL GUARDS  

 

SPIRAL GUARDS 

SPİRAL KILIF KORUMA 
 

Alt Kat :  

Takviye :  

Üst Kat :  

Kullanım Yeri : HORTUM VE KABLO KORUMA SPİRALİ. 

 

 

SPIRAL GUARDS Cetvelini görmek için tıklayınız. 

 

-20°C/+60°C 
-4°F/+140°F 
  

  

 

Normlar: 
 

Renkler: 

 

 

Markalama: 
INK 

JET 

Not:    
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